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Empresa química dedicada al desarrollo, 
fabricación y comercialización de soluciones 
de alta eficiencia energética y valor 
sostenible en el mundo de la rehabilitación 
y obra nueva.

Con diversidad de departamentos compuestos 
por profesionales químicos y técnicos en 
diferentes materias, tanto en laboratorios 
como en fábrica. 

Intenso trabajo en I+D+i para el desarrollo 
de revestimientos capaces de responder a 
las necesidades de aislamiento, reacción 
al fuego, comportamiento a la intemperie y 
estética de fachadas y espacios interiores.

Con sus más de 600 obras realizadas a lo 
largo de los últimos 15 años, VIPEQ ha 
demostrado que sus productos son idóneos 
tanto para proyectos de nueva construcción 
como para rehabilitación de edificios 
existentes, mejorando considerablemente 
sus prestaciones térmicas y acústicas, 
seguridad contra el fuego y transpirabilidad 
para un ambiente interior más saludable.

Vipeq

Europa
España, Francia, Portugal, Bélgica, 
Holanda, Reino Unido, Alemania, 
Polonia, Rusia, Bulgaria, Rumanía, 
Grecia y Chipre.
 
Norte América
Estados Unidos, Canadá.
 
Sudamérica
Chile, México, República Dominicana, 
Perú, Colombia, Argentina y Paraguay.
 
Australia
 
Medio Oriente
Omán, Emiratos Árabes, Arabia Saudí, 
Azerbaijan, Kazajistan.
 
África
Senegal, Islas Mauricio.

Asia
Corea del Sur.

Proyectos realizados con producto 
VIPEQ en:
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Revestimiento de 
corcho proyectado
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Revestimiento de 
corcho proyectado 
Vipeq Composición

Revestimiento natural de corcho para la 
decoración y protección de fachadas y techos.

Aislamiento térmico en capa fina (mínimo 
3mm) con base de agua con partículas de 
corcho, de aplicación sencilla por proyección, 
con propiedades estéticas (coloreado en 
masa), permeable al vapor de agua y flexible. 

Es resistente a: fuego, rayos UV, ambiente 
salino, hongos y bacterias. 

Con adherencia sobre casi la totalidad de los 
materiales de construcción.

Mezcla de partículas de corcho 
seleccionadas, con diferentes tipos de 
resinas en base agua, cargas minerales, 
estabilizantes y aditivos especiales. 

Aislante térmico. Conductividad térmica de 0,058W/mK
Protección frente a la radiación solar Mayor durabilidad que pinturas y morteros 

Gran durabilidad ante los agentes atmosféricos
Impermeable Gran adherencia a cualquier superficie



5REVESTIMIENTO DE CORCHO PROYECTADO_v1.2020.11.09

Adaptación a cualquier soporte

Uniformidad y homogeneidad de acabado
 

Comportamiento al fuego: Bs2,d0 y Broof
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Gran elasticidad – Evita la aparición de microfisuras 

Impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua
Transpirable Escudo Solar

También para interior. Absorbente acústico

Ecológico 

Encapsulado de materiales como el fibrocemento con amianto 



7REVESTIMIENTO DE CORCHO PROYECTADO_v1.2020.11.09

Multitud de posibilidades estéticas incluso en combinación de colores  



8 REVESTIMIENTO DE CORCHO PROYECTADO_v1.2020.11.09

Carta de colores F08

Modo de empleo

Presentación

Beige (B) Arena claro (B)

Arena oscuro (B)

Naranja (N)

Blanco roto (B)

Negro (N) Gris oscuro (B) Gris claro (B)

Extrablanco

Naranja claro (N) Verde prado (N) Verde montaña (N)

Azul claro (B) Azulón (N)

Beige rosado(B)

Marrón (N) Marrón chocolate (N)

Granate (N) Burdeos (N)

Revestimiento de 
corcho proyectado 
Vipeq. Versión F08

La forma de aplicación es mediante 
proyección con pistola aerográfica o máquina 
de proyección.

La aplicación debe hacerse en dos o más 
capas, respetando 24h de secado entre capas.

• Secado al tacto: 30 minutos 
  (Temperatura ambiente 20° )
• Secado total: 12-24 horas 
• Temperatura de aplicación: +5°  a + 45° 

Envase de plástico de 12 kg. 
Palet de 432 kg (36 envases).

• Textura de acabado: RUGOSO
• Aspecto: PRODUCTO PASTOSO
• Densidad: 0,5 - 0,7 g/cm3

• Granulometría: 0,5 - 0,8 mm
· Reacción al fuego (UNE-EN 13501:2002): 

  Bs2,d0 y Broof (t1)
• Conductividad térmica (UNE-EN 12667:2002): 

  0,058 (W/mK) a 10º C 

• Espesor total de 2 capas: 3 mm total.
• Rendimiento: 1,8-2,0 kg/m2 total.  
  (2,4 kg/m2 extrablanco)
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Extrablanco

Carta de colores F09

Beige (B) Arena claro (B)

Arena oscuro (B)

Naranja (N)

Blanco roto (B)

Negro (N) Gris oscuro (B) Gris claro (B)

Naranja claro (N) Verde prado (N) Verde montaña (N)

Azul claro (B) Azulón (N)

Beige rosado(B)

Marrón (N) Marrónchocolate (N)

Granate (N) Burdeos (N)

Revestimiento de 
corcho proyectado 
Vipeq. Versión F09

* Los colores mostrados son orientativos y 
su tono puede variar dependiendo del soporte 
en el que se reproduzcan. Los colores exactos se 
pueden comprobar en las muestras físicas del 
material en el “Muestrario Oficial de Colores”. 

La letra entre paréntesis indica si la base de 
corcho proyectado utilizada para cada color 

es Natural (N) o Blanca (B).

Solicite muestras oficiales.

Posibilidad de colores 
especiales bajo demanda.

• Textura de acabado: FINO
• Aspecto: PRODUCTO PASTOSO

• Densidad: 0,5 - 0,7 g/cm3

• Granulometría: 0,4 - 0,5 mm
 • Reacción al fuego (UNE-EN 13501:2002): 

   Bs2,d0 y Broof (t1)
• Espesor total de 2 capas: 1,5 - 2 mm total.

• Rendimiento: 1,3-1,5 kg/m2 total.    
    (1,8 kg/m2 extrablanco)
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Ensayos y Certificaciones
Versiones F08 y F09

Medida de temperaturas superficiales y flujo de calor

Reacción al fuego UNE-EN 13501-1:2007 Bs2,d0

Reacción al fuego UNE-EN 13823:2002 UNE EN ISO11925_2:2002

Conductividad térmica

Reacción al fuego en cubierta UNE-EN 13501-5:2005 Broof (t1)

Diferencia de color envejecimiento según UNE-EN ISO 4892-3:2006

Adherencia según UNE-EN ISO 4624:2003

Permeabilidad UNE-EN 1062.3:2008

Transmisión de vapor de agua UNE-EN 12086

Permeabilidad UNE-EN 826-1996

Resistencia de tracción UNE-EN 1607-1997

Estabilidad dimensional bajo condiciones específicas 
de humedad y temperatura UNE-EN1604-1997

Elasticidad en flexión y resistencia a la misma UNE-EN 310-1994

Resistencia a tracción perpendicular a las capas UNE-EN 1607-1997

El revestimiento de corcho VIPEQ dispone de ensayos y 
certificaciones ENAC acerca de sus múltiples propiedades: 
clasificación de reacción al fuego Bs2,d0, reacción al fuego 
exterior de cubierta Broof, flujo de calor, conductividad térmica, 
transpirabilidad, pemeabilidad, envejecimiento…

Todo ello lo acredita como la opción más completa y técnica.
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Impermeabilización 
con partículas de caucho
MAP / MAP Extrafino
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MAP
MAP es una membrana impermeabilizante que 
se aplica proyectada y está formulada a base 
de partículas de caucho reciclado aglomeradas 
con aditivos para la impermeabilización de 
cubiertas o fachadas.

Sustituto de la tradicional tela asfáltica pero 
con tres grandes ventajas:

• Eliminación de los problemas de instalación 
en puntos críticos como esquinas, relieves, etc 
donde, en el caso de la tela asfáltica,  se recurre 
a cortes, pliegues y petachos, mientras que con 
MAP, simplemente se proyecta sobre esa zona 
con el mismo resultado de impermeabilización 
que en una zona lisa.

• Aplicable por proyección sobre cualquier 
relieve y material.

• Es, al mismo tiempo, impermeabilización y 
resultado estético final.

Fácil aplicación por proyección en frío.

Resistente a rayos UV y flexible a bajas temperaturas.

Comportamiento al fuego Broof.

Total adherencia al soporte independientemente del material y el relieve.

Sin juntas ni petachos.

Sin necesidad de mallas base ni utilización de rollos pesados para su aplicación.

Permite ser recubierto con pavimentos hidráulicos, terrazos, cerámicos u otros.

Aplicable para la reparación de láminas asfálticas cuarteadas o deterioradas.

Impermeabilización y/o lámina para vapor en parámetros verticales, en trasdosados 
de muros enterrados, etc…  



13IMPERMEABILIZACIÓN CON PARTÍCULAS DE CAUCHO_v1.2020.11.09

Estanqueidad
Certificada por laboratorio 

ENAC (UNE-EN 1928:2000)

• Aspecto: GRANULADO RUGOSO
• Conductividad térmica 

(UNE-EN 12667:2002):

0,212 W/mk 

• Reacción al fuego (UNE-EN 13501-5:2007):

 Broof (t1)
• Resbaladicidad (UNE-ENV 12633:2003): 

Clase 3 según DB SUA 1 del CTE

(UNE-ENV 12633:2003): 
36+, baja resbaladicidad

(ANSI A 137.1-2012):

Coef. Dinámico fricción: 0,36
(DIN 51097:1992):

32º, grupo clasificación C
(DIN 51130:2014):

17,5º, clase R10
(ISO/DIS 10545-17:1998):

Coef. Fricción dinámico: 0,93

Espesor de aplicación 2 capas: 

3mm total

Rendimiento:

3 Kg/m2 total
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Negro

Verde

Antracita

Terracota

La versión de producto MAP EXTRAFINO 
es una solución menos densa que el 
MAP que puede ser aplicada como 
producto para toda una superficie o 
como complemento al MAP estándar 
para zonas de más difícil acceso. En 
definitiva, se trata de un producto líquido 
de aplicación mediante rodillo o brocha 
para impermeabilización..

Modo de empleo

Presentación

La forma de aplicación es mediante 
proyección con pistola aerográfica o 
máquina de proyección.

La aplicación debe hacerse en dos o 
más capas.

• Secado total: 12-24 horas 
• Temperatura de aplicación: +5°  a + 45° .
• Rendimiento: 3 kg/m2 para un espesor 
total a partir de 3 mm aplicado en dos 
capas.

Envase de 15 kg. 
Palet de 540 kg (36 envases).

Gama de colores MAP

* Los colores mostrados son orientativos y 
su tono puede variar dependiendo del soporte 
en el que se reproduzcan. Los colores exactos se 
pueden comprobar en las muestras físicas del 
material en el “Muestrario Oficial de Colores”. 

Solicite muestras oficiales.

Posibilidad de colores 
especiales bajo demanda.
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MAP EXTRAFINO

Propiedades

Aplicaciones

Soportes

Impermeabilización aplicada mediante rodillo o brocha, a base de resinas en base agua, sin disolventes.

• Totalmente impermeable, elástico, elevada 
resistencia mecánica y buena resistencia 
a temperaturas entre -15ºC y +105ºC). Buen 
puenteo de fisuras. 
• Producto líquido que se adapta a cualquier 
forma. 
• Resistencia al agua, álcalis, etc. 
• Libre de disolventes.

• Impermeabilizante para cubiertas planas o 
inclinadas, azoteas, terrazas, muros, etc. Puede 
quedar visto sin protección ya que resiste 
la acción de los rayos ultravioleta. Permite 
también ser combinado con una proyección 
posterior de corcho VIPEQ para incrementar el 
aislamiento térmico, u otros productos VIPEQ 
dependiendo de las prestaciones a conseguir. 

• Realización de limahoyas, bandas, canalones, 
etc. 

• Realización de sellados de sumideros, 
drenajes, chimeneas, etc. en soluciones de 
impermeabilización con MAP.

Aplicable sobre cualquier tipo de superficie 
siempre que se encuentren en buen estado, 
con excepción de láminas de polietileno o 
superficies vidriadas en las que la adherencia 
se puede ver limitada.
 
Antiguas membranas, suciedad, grasas, 
aceites, sustancias orgánicas y polvo deben 
ser eliminados mecánicamente. 

La superficie debe estar limpia, seca, y 
libre de contaminantes que puedan afectar 
negativamente la adhesión del producto. La 
humedad del soporte no debe ser superior 
al 4%. Se deberá evitar la aplicación del 
producto con temperaturas extremas de frío 
o riesgo de lluvia.
 

• Aspecto: LÍQUIDO VISCOSO
• Color: BLANCO ESTÁNDAR 
  (consultar otros colores)
• Rendimiento: 1 Kg/m2 por mano

Presentación

Aplicación

Envase 15Kg.

•    Aplicar una primera mano de aproximadamente 
1 kg. mediante brocha de MAP EXTRAFINO.
•  Colocar sobre dicha mano un MAT de fibra 
de vidrio (densidad 150/300 g/m2) para su 
armado.

NOTA:  VIPEQ proporcionará también este producto.

• Aplicar una segunda mano de MAP Extrafino de 
aproximadamente 1 kg. similar a la primera que 
cubra el MAT de armado y cree una película continua, 
sin poros ni discontinuidades. No conviene cargar 
en exceso cada mano.
• Dejar secar el producto hasta que se haya 
endurecido completamente, tanto superficial como
internamente, quedando impermeabilizado.

Nota: Consultar el documento de aplicación del 
MAP Extrafino para obtener toda la información 
necesaria para la aplicación del producto.
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