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 • Los perfi les de arranque se colocan horizontalmente en el límite inferior de la zona a revestir. 
Se recomienda sujetar el perfi l con un Kit Térmico compuesto de tornillos cincados y tacos fi -
jados cada 20 cms. niveladores donde el soporte no sea el adecuado ni sufi cientemente plano 
y conectores entre perfi les de 2-3 mm par respetar el espacio de dilatación.

 • Se debe respetar un zócalo no inferior a 15 cm y no superior a 30 cm para evitar la transmisión 
de humedad por capilaridad. Aplicar mineralizador por inyecciones el soporte para disponer 
de una barrera impermeable para evitar el ascenso de agua por capilaridad.

 • En superfi cies donde la planimetría es correcta, se podrá colocar las placas de corcho natu-
ral, extendiendo el mortero de cal con corcho o similar, por todo el área igualitariamente, 
mediante la utilización de una llana dentada y haciendo de igual forma sobre el paramento 
aplicar o colocar (doble encolado).

 • En superfi cies irregulares el mortero de cal con corcho o similar, se colocará mediante un 
cordón perimetral a lo largo de toda la placa de corcho natural y tres puntos de carga donde 
coincidan los tacos mecánicos (40% superfi cie de la placa de corcho natural debe estar cu-
bierta del mortero de cal con corcho o similar).

 • Para fi jar las placas aislantes al soporte, además del mortero de cal con corcho, debe utilizarse 
fi jación mecánica mediante tacos de plástico con cabeza circular. Dependiendo del tipo de 
soporte, la inserción sobre el mismo de la espiga será aproximadamente de un mínimo de 4 
mm.

 • La selección del tipo de fi jación y la cantidad de la misma debe efectuarse siguiendo los re-
sultados  de un cálculo estático específi co para la ubicación del proyecto que considere las 
fuerzas de viento que constituyen la carga signifi cativa (DB SE-AE apartado 3.3)

 • Los tacos deberán ir embutidos con un rebaje mecánico y deben ser fi jados o tapados con el 
mortero de cal con corcho o similar

 • Las esquinas deber estar protegidas con perfi les que refuercen estos puntos críticos y permi-
tan además obtener verticalidad y uniformidad en el acabado.

 • Se colocan previamente a la aplicación de la capa base sobre las placas aislantes. Se aplica una 
primera mano de en la esquina para fi jar el esquinero y seguidamente se tapa con otra mano 
de mortero de cal con corcho. Se recomienda utilizar esquineros con malla.

 • Una vez colocadas a las placas de aislamiento y realizadas las esquinas, se pasa aplicar directa-
mente sobre ellas el adhesivo de corcho CORKFIX o mortero de cal con corcho o similar.

 • Se administrará una capa base de CORKFIX aplicada a llana, dándole refuerzo con la coloca-
ción de la malla, adhiriéndola con el producto a un fresco. Una vez secada la 1ª fase, recubrire-
mos, nuevamente, con otra cobertura de CORKFIX para que la malla quede encapsulada con 
el adhesivo Vipeq.

 • Transcurridas 24 horas se aplica revestimiento VIPEQ F08/F09, sobre la superfi cie. 

1 - Mortero de cal con corcho o similar

2 - Placa de corcho (E: 90 mm)

3 - Malla 160 grs. m2  de refuerzo

4 - Mortero de cal con corcho (3 a 4 kgs. m2)

5 - Revestimiento de acabado VIPEQ F08 o VIPEQ F09

6 - Taco de anclaje (5 o 7 unidades por placa)
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Placa aislante de aglomerado 
de corcho

Anclaje mécanico con rebaje

Malla de refuerzo
(Fibra de vidrio/Fibra de yute)

Capa de acabado
VIPEQ F08 o VIPEQ F09

Sistema de Aislamiento Térmico y Acústico por el Exterior constituido por placas de aglomerado de corcho 

protegidas frente a la intemperie con pasta adhesiva CORK FIX. Capa de acabado decorativo proyectado 
en base corcho VIPEQ F08 /F09.

Sistema vipeq therm SATE INSULATE

PROPIEDADES

BAJA CONDUCTIVIDAD -  La transmitancia del cierre (U) alcanza 0.28 W/ m2K, la solución supone una 
mejoría del 32% respecto a lo que exige la norma actual*. Podemos conseguir que la intervención 
sea ejemplo no del cumplimiento de la norma sino de la optimización de la inversión en relación con 
los resultados de aislamiento en la envolvente. 

ELASTICIDAD - El conjunto emplea como base el mismo material tanto en la capa aislante como 

térmicas garantizado que los movimientos del material de cobertura serán similares a los del material 

terminación de elementos frágiles como los morteros de cemento.

AISLAMIENTO TÉRMICO + AISLAMIENTO ACÚSTICO, Las prestaciones del SATE propuesto mejoran 
el aislamiento acústico del cerramiento además del térmico, siendo este un requisito que no exige 
la norma en la actualidad pero que redunda en un mayor confort para los usuarios. La preocupación 
actual por el aislamiento acústico es creciente y las patologías generadas por este problema son 
difíciles y muy costosas, empleando este sistema podemos dar una solución unitaria.

INSTALACION APLICACIÓN

VENTAJAS, - es +
Reducción de los puentes térmicos

Reducción de emisiones de efecto invernadero.
Reducción en la contribución al calentamiento global del planeta.
Reducción de consumo de recursos fósiles del planeta.
Puesta en obra sencilla, rápida y mas económica que otras soluciones.

Fijación mecánica de placas

Colocación de esquineros

Aplicación de la capa base

Aplicación capa de acabado

Colocación de placas aislantes

Mortero de cal con corcho o similar

Capa base Corkfix o mortero
de cal con corcho

Perfil de arranque (30-200 mm)


