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La fortaleza del corcho

Un aislante natural, econdmicamente
sostenible, no contaminante y ecoldgico.

La demanda actual en el sector de la
construccion requiere cada vez mas
materiales medioambientales
ecoeficientes, tal es el caso de los
materiales aislantes ecoldgicos como el
corcho.

Gracias a sus grandes virtudes y
caracteristicas esta considerado como uno
de los materiales

Q) Nos avalan més de 12 afios de
experiencia en el sector
Llevamos mas de una década fabricando y

distribuyendo materiales naturales parael
aislamiento térmico y acustico.

eco-eficientes mas implementados
actualmente.

Si el corcho se aplica mediante medios
mecanicos, es decir, con una pistola
aerografica acompafiado de un compresor
de aire, hablamos entonces de corcho
proyectado.

La utilizacion del proyectado de

corcho esta presente tanto en la
rehabilitacion de fachadas como en obra
nueva de construcciones modulares.

|~” Mas de 650 obras en mas de
20 paises y creciendo
Nuestra amplia oferta de aislamientocs naturales

nos ha generado una importante proyeccion
internacional.
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caraCteristicas y El corcho proyectado |
Ventajas del corcho VIPEQ® ofrece una serie de

ventajas y caracteristicas que

proyeCtado lo hacen Unico.

Regula la temperatura de nuestro hogar  « Amortigua del ruido de impacto

El corcho proyectado trabaja como un corrector térmico El corcho proyectado es un amortiguador del ruido de
reduciendo los puentes térmicos en fachadas, paredes, y impacto, también conocido como efecto tambor,
arcos, teniendo en cuenta el espesor aplicado. También producido por la lluvia. Ademas, su gran poder de
puede aplicarse en elementos singulares exteriores impermeabilidad, ofrece una ventaja extra frente a este
como cornisas, molduras, arcos, salientes de balcones, y elemento.

frentes de forjados.

Evita las condensaciones
Mejora acustica El corcho proyectado es muy permeable al vapor de

Absorbente acustico, minimizando los ruidos de agua por lo que evita condensaciones.
impacto, exteriores y aéreos. Coeficiente de absorcién

acustica segun NP EN 1SO 354, . -
Garantiza la durabilidad

. . Tiene una excelente durabilidad, con garantia de 10
Evita las microfisuras anos, y no requiere mantenimiento

Su alta flexibilidad permite absorber tensiones
estructurales impidiendo la aparicién de micro fisuras.
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Muchas fachadas actualmente estan
deterioradas por el paso del tiempo, las
humedades terminan por desprender las
pinturas por no poder ventilar el exceso
de humedad ambiental, las opciones hasta
hace poco eran volver a pintar cada cierto
tiempo, sin solucionar definitivamente
humedades ni conseguir la mejora térmica
del edificio.

Los edificios revestidos con VIPEQ® FO8
o VIPEQ® FQ9 consiguen una correccion
de las deficiencias térmicas dotando al
interior del edificio de un ambiente mas
saludable.
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Mejora el Certificado energético con
aislamiento termico VIPEQ
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VIPEQ® FO8 es una mezcla de particulas
seleccionadas de corcho, con diferentes
tipos de resinas base agua, palimeros
organicos, cargas minerales y aditivos
especiales. Su composicion lo convierte en
un material corrector térmico natural muy
util para la reduccion de puentes
térmicos y proteccion duradera de
fachadas y techos, teniendo en cuenta el
espesor aplicado. Las caracteristicas de su
composicion a base de corcho lo
convierten en el material perfecto para el
revestimiento de acabado de |os sistemas
de aislamiento medioambientalmente
sostenibles VIPEQ THERM INSULATE.

Aspecto Producto pastoso
Textura de acabado Acabado grueso

Granulometria 0,4 - 1 mm
Reaccion al fuego (UNE-EN 13501:2002)
Bs2d0 y Broof (t1)

VIPEQ
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VIPEQ® FO8 dispone de una amplia gama
cromatica

El sistema del corrector térmico y acUstico VIPEQ® FO8 esta disponible en 19 colores, lo
gue permite jugar con una gran variedad de combinaciones a la hora de disefiar proyectos
de edificacion. También podemos fabricar el producto sobre pedido con los colores RAL o
NCS que desee.

Propiedades de VIPEQ® FO8

VIPEQ® FO8 posee multiples propiedades fisico-mecanicas como son su baja densidad,
impermeabilidad, elasticidad, y su mejora a nivel térmico, acUstico y vibratorio.

@ Permeable al vapor de agua @ Elasticidad @ Acondicionador acustico
Esta caracteristica evita posibles Evita la aparicién de fisuras por retraccién Las caracteristicas de este material facilitan la
condensaciones internas. Recupera el 95% de su forma original al dejar reduccion de la reverberacion.

de ejercer presion, debido a que sus
membranas son muy flexibles.

@ Baja conductividad 9 Impermeable a la lluvia
Actia como corrector térmico en puentes térmicos, aplicado La presencia de la suberina y ceroides que recubren las
en elementos singulares exteriores como cornisa, molduras, células de los granulos de corcho permiten conservar,
arcos, salientes de balcones, y frentes de forjados. Muy baja inalterables, las propiedades aislantes del corcho. Su
conductividad tanto de calor como de sonido o vibraciones. resistencia a la humedad le permite envejecer sin
Presenta un muy buen coeficiente de conductividad térmica deteriorarse.
de 0,058 W/miK.

Mejore la calificacion energética de edificios y viviendas. Ahorre energia con
un aislante térmico y acustico de origen natural y eco-sostenible.

Tel. +34 689 88 23 52 n vipeg.official vipeg.official




